
                                                             
 

 
ERKLÆRING AV FUNSKJONELLE EGENSKAPER Nr   001/2022 
 
1.  Produkt type ID-kode:  PVC_GEALAN 8000IQ 74/78 

2.  En betegnelse som muliggjør identifiseringen av konstruert produkt i henhold til Europa Parlamentet 
og EU rådets regulering nr. 305/2011, art. 11 par.4: 
Identifikasjons nummer på etikett på vindus konstruksjonen. 

3.  Hensikt:   vinduer og balkongdører 
i private og offentlige bygg 

4.  Produsent:  Arutech Parimad Aknad OÜ 
Allika tee 3, Peetri alevik 75312, Rae vald, Estonia  www.arutech.ee 

5.  Autorisert representant: None  
6.  Vurdering av system funksjonelle egenskaper: 3 
7.  Harmonisert standard:  EN 14351-1:2006+A2:2016 
8.  Teknisk kontroll organ:  Primærtest (ITT) av produksjon er foretatt av ITF Rosenheim 

GmbH(teknisk kontrollorgan nr. 0757), Theodor-Gietil-Strasse 7-9, 83026 
9.  Erklært eiendom: 

1) Kolonne 1 inneholder en liste over essensielle/vesentlige egenskaper spesifisert i i harmoniserte tekniske egenskaper for 

den tiltenkte bruken eller tiltenkt bruksområdet indikert i punkt 3 ovenfor. 

2) For hver grunnleggende del som er oppført i kolonne 1, i henhold til kravene i i punkt 6. kolonne 2 inneholder erklærte 

funksjonelle egenskaper uttrykt som nivåer eller klasser, eller den beskrivende måten er relatert til den aktuelle vesentlige 

beskrivelsen. Inneholder beskrivelsen bokstavene NPD» (No performance determined) er funksjonelle egenskaper ikke 

erklært. 

3) For hver grunnleggende del som er oppført i kolonne1, kolonne 3 inneholder en datert referanse til den aktuelle 

harmoniserte standarden, og i hensiktsmessige saker, referanse nummer av den spesielle eller nødvendige 

dokumentasjon som har blitt brukt/anvendt. 

Betydelige kjennetegn  
(se kommentar 1) 

Eiendom 
(se kommentar 2) 

Harmonisert teknisk standard 
(se kommentar 3) 

9.1. Vanntetthet 9A 4.5; EN 14351-1:2006+A2:2016 

9.2. Farlige stoffer none 4.6; EN 14351-1:2006+A2:2016 

9.3. Motstand mot 
vindlast/vindbelastning 

C5/ B5 4.2; EN 14351-1:2006+A2:2016 

9.4. Slagfasthet 1 4.7; EN 14351-1:2006+A2:2016 

9.5. Bæreevne av sikringsinnretninger - 4.8; EN 14351-1:2006+A2:2016 

9.6. Akustiske egenskaper Rw(dB) 34-47 dB  4.11; EN 14351-1:2006+A2:2016 

9.7. Termisk permeabilitet Uw W/m²K 

 

             1,3 * 
 

4.12; EN 14351-1:2006+A2:2016 

9.8. Egenskaper relatert til stråling 
       - stråling koeffisient 
       - lys gjennomtrengelighet 

 
NPD 
NPD 

 
4.13; EN 14351-1:2006+A2:2016 
4.13; EN 14351-1:2006+A2:2016 

9.9. luftgjennomtrengelighet 4 4.14; EN 14351-1:2006+A2:2016 

10. den funksjonelle egenskapen av punktet i henholkd til punkt 10og 2 er i samsvar med den deklarerte 

verdien i henhold til punkt 9. 

11. Uspesifiserte NPD-parametere 
* Estimerte mål for et vindu med mål: Bredde 1230 mm Høyde 1480 mm 

Dokumentet signert av produsent / i navnet til produsenten.: 
Areg Arutjunjan, Board member 
Tallinn, 01.07.2022        (signatur) 


